AFE 220

Leistungsstarkes Laden

www.refu-drive.com

Schnelles Aufladen von
grof3en Batterien

Fur industrielle Anwendungen

Als Schaltschrank oder im
IP 68 Gehause

Fir raue Umgebungs-
bedingungen
Ladeleistung
bis zu 220 kW




LEISTUNGSDATEN

Nominalleistung
Eingangsspannung (IT/TN-Netz)

Eingangsstrom

220 kW

! .i Exemplarische
w Darstellung

3~ 400V AC £ 10 %, 50 - 60 Hz (-10 ... -15 % mit Leistungsreduzierung)
350 A (@ In 3~400 V AC / Out 760 V DC)

Ausgangsspannung 670 - 785V DC 650 - 830V DC
Max. Spannung 805V 850 V

Max. Ausgangsstrom 300 A @785V (226 A@830V)

Interne Versorgung der Elektronik (DC-Link) Ja

Hilfsversorgung 1~230VDC +10/-15 %, 50 - 60 Hz 24NV DC+20%/-15%
Kommunikationsschnittstelle RS485, CAN

Digitale Inputs / Outputs 4

gkeit der Angaben wird keine Gewahr iibernommen. Anderungen vorbehalten.

Inputs / Outputs Digitalg (.)Onppttljotzallbumum 2 DDilg?tlgaléeolzprJfSAA E

Digitale Inputs 4 5

Analoge Inputs 2 Analoge Ipputs / Outputs 2 i

Relais Outputs 1 8

Abmessungen [LxBxH] 1.660 x 302 x 800 mm Kundenspezifisch g:

Gewicht Ca. 360 kg - ks

Schutzart IP 68 IP 54/ 1P 00 §

D\

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN b

Einbauhthe 2.000 m (iber NN g

Umgebungstemperatur -25bis 70 °C é

Kihlung Flissig: Wasser-Glykol =

Verluste bei Nominalleistung 7,5 kW §

Kihlmittelvorlaufstemperatur -25 bis 50 °C S
e e

Betriebsdruck der Kihlflissigkeit Max. 4,0 bar

Kihlmitteldurchflussmenge 20 I/min

EN 61000-6-3 (residential)
EN 61000-6-4 (industrial)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

. EN 61000-6-4* (industrial)
Emission

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Strfestigkeit EN 61000-6-2 (industrial)

EN 61000-6-2* (industrial)

zur Einhaltung ist ein EMV-gerechter Schaltschrankaufbau erforderlich

LEISTUNGSSTARKE ANTRIEBSLOSUNGEN FUR DIE E-MOBILITAT

Verbrennungs- Elek.
motor Motor
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ANWENDUNGEN
Batterie Chopper

® Baumaschinen
Tunnelbau/Bergbau
Nutzfahrzeuge
Hafenausristung

On-Board
Charger

REFUdrive

AFE Charger
(bi-direktional)

REFU Drive GmbH
Marktstrafe 185 | D-72793 Pfullingen | Telefon +49 7121 4332-100 | info@refu-drive.com | www.refu-drive.com



